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§ Status von LAN-Verbindung = § Eigenschaften von LAN-Verbindung [==)
Algemein Netzwerk
— Verbindung herstellen cber
IPva-Konnektivitat: Internet & Intel(R) PRO/1000 PL-Netzwerkverbindung /
IPv6 Konnektivitat: Kein Netzwerkzugrift
Medtmstams-v' ! m,,,;,, Korfiguneren... ) | ||
: Diese Verbindung venendet folgende Blemente
Dauer: 01:23:51 i |
) ¥ & Cientfir ¥ 5

Ubertragungsrate: 100,0 MBit/s @ A/

|_—T] ™ 4% Datei- und Druckerfreigabe fur MM-M:W&K
O - Intemetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6)

[CARR intemetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)
< ¥ -4 E/A Treber fir Verbindungsschicht-Topologieerkennun.
Aldpvitat M Astwor Tor

i

Gesendet — Qg —  Empfangen | |l
@

~ e

f Bytes: 30.945.791 | 31.943.715 Beschrebung
TCP/IP. das Standardprotokol fir WAN-Netzwerke, das den
Datenaustausch uber verschiedene., mteinander vetbundene

@ Egenschaften | [ ) Deaktivieren Diagnose Bl melihct

[ Eigenschaften von Interetprotokal Version 4 (1CP/Pv) |03  DLURDOX [ [ wor [ [ o] snmncun
Allgemein Digitronic Wallbach UG Aktive Szene: Arbeitszeit
[ ot = [ o | = [ e[ o [ =

P K werden, wenn das
Netzwerk diese Funktion unterstitzt. Wenden Sie sich anderfals an
um die geeigneten zu

beziehen.
) Ip-Adresse automatisch beziehen

[P-Adresse: 192.168. 2 . 30
Subnetzmaske: 255.255.255. 0
Standardgateway: 192.168. 2 .212

DNS-Serveradresse automatisch beziehen

© Folgende DNS-Serveradressen verwenden: Sensermame o P
Bevorzugter DNS-Server: 192.168. 2 .202 Bumse Poseent
Alternativer DNS-Server: Lo e
Prp— serert
; et Adrense st
Einst beim Beenden fen
[CJenstelungen uberpri o
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: )igi Crremia

Wilkommen

; beim fur Webserver (DIGIWEB, Bluebox,
DigENERGY, DC150)
Dieser Assistent wird Sie bei der Inbetriebnahme von Webserver begleiten.
Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren

i
3G Webserver Setup e

)

Jigi Crremia

Bitte wahlen Sie die Serien Nummer Ihres Webserver

Gerateauswahl

SerienNummer | IP Adresse | Version
:C2: 1E: 192.168.2.101  CamCon DC190 V3.061 (03.06.2009)

192.168.2.17  DigiWEB 3 V3.122-160 DigEnergy (06.07.2010)
192.168.2.108  DigiWEB 2 V3.130-009 LAN Gateway (06.08.20...
192.168.2.44  DigWEB 3V3.125 (14.07.2010)
192.168.2.69  DigiWEB 3 V3.119-157 DigEnergy (28.06.2010)
192.168.2.47  DigIWEB 2V3.131(10.08.2010)
192.168.2.48  DigiWEB 2V3.131(10.08.2010)
192.168.2.21  DigiWEB 3V3.132 (16.08.2010)
192.168.2.151  DigWEB 3V3.131 (10.08.2010)
192.168.2.50  DigiWEB 2 V3.130-009 LAN Gateway (06.08.20...
192.168.3.243  DigIWEB 3 V3.122-160 DigEnergy (06.07.2010)
192.168.2.81  DigIWEB 2V3.091 Alarmanage (03.02.2010)
192.168.2.244  DigiWEB 3 V3.120-052 bluebox (30.06.2010)
192.168.2.177  DigiEB 3 V3.131 (10.08.2010)

| 192.168.3.128 | DigiWEB 3 V3. 120-052 bluebox (30.06.2010) |
192.168.1.44  DigiWeb 06 V3.130 (06.08.2010) [

:C2:1E:26:42  192.168.2.60  Digiweb 07 V3.119b (28.06.2010)

[ n ]

Kénnen sie Thre Serien Nummer nicht in der Liste finden?

-~ 88F]jsss88888888888

1

! Erneut suchen
U
Zuriick Weiter Abbrechen
-
53 Webserver Setup S i e L=l

LI cronic

Um sich mit dem Webserver verbinden zu kénnen, werden Benutzername(standard: Service),
Passwor Service) und Por 80) bendtigt. Bitte geben Sie diese jetzt ein.

Zuriick Weiter Abbrechen
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Jigi Tremia

Netzwerk Einstellungen
@ Automatisch neu scannen
[P Adresse 192.168.2.241
Subnetz Maske [255.255.255.0
Gateway 192.168.2.212
DNS-Server 192.168.2.202
Hinweis:
Das vorhandene Netzwerk wurde analysiert und oben stehende Einstellungen
chend Bei Fragen Sie bitte Ihren
Netzwerkadministrator
€ Manuel

Hinweis: Bitte merken Sie sich die IP-Adresse, damit Sie spater auf den Webserver
2ugreifen kénnen.

Zuriick

3% Webserver Setup e

- -
Der Zeitserver wird bendtigt, um die aktuelle Uhrzeit mit dem Internet abzugleichen.

& Automatisch  [192.53.103.108

€ Manuel

Zeit Einstellungen

Zeitzone

(GMT-05:00)Indiana (Ost) -
(GMT-05:00)New York, Miami, Atianta, Detroit, Toron
(GMT-04:00)Atlantk(Kanada)

(GMT-04:00)Caracas, La Paz

(GMT-

m

(¢

(GMT-03:30)Neufundland

(GMT-03:00)Brasiia

)Buenos Aires, Gerogetown
6nland

:00)Amsterdam. Bern, Rom, Stockho
(GMT+01:00)Belarad, Bratislava, Budapest, Liubliana ™
|V Automatische Sommer-/Winterzeit

Username TN
password I
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